
POTENCIA NETA
SAE J1349 
34,7 kW 

PESO OPERATIVO
2.530 kg

CAPACIDAD OPERATIVA
650 kg
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SK714-5
M I N I C A R G A D O R A  C O M P A C T A

SK
714-5



NUEVA GENERACION

SK714-5 M I N I C A R G A D O R A C O M P A C T A

La nueva pala compacta es fruto de la sabiduría, tecnología y
éxito que KOMATSU ha adquirido en más
de ochenta años de experiencia y del intercambio
constante de opiniones con los usuarios de todo
el mundo durante las etapas de desarrollo.

Concebida no sólo para hacer el trabajo que necesita, sino
también para hacerlo correcta y eficientemente. Seguridad,
ecología y tecnología moderna, SK714 contribuirá a mejorar
el medio ambiente en el siglo veintiuno.
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El sistema hidráulico que combina
automáticamente fuerza y velocidad,
permite un control perfecto de todos los
movimientos. Bombas de traslación de dos
fases y motores de pistones axiales con
dos velocidades de traslación, ofrecen
prestaciones superiores a la media,
asegurando una polivalencia y rapidez
excepcionales.
Velocidad máxima: 16 Km/h
Fuerza de tracción máxima: 3.200 Kg

Los más fáciles de usar,
requieren poco esfuerzo incluso
para maniobras muy precisas.

Tradición en la innovación

Servo-mandos hidráulicos

Komatsu CLSS

La facilidad de empleo, sólo dos peldaños para
acceder, la ergonomía y amplia entrada
de la cabina, garantizan el máximo confort
durante el trabajo y una visibilidad excelente.

Confort


